
  

FORK 2,5 W    Cod. 1038 

DESCRIZIONE 

Lubrificante FULLY SYNTH specifico per forcelle da competizione. Sono il risultato dell'esperienza PETRONAS 
LUBRICANTS applicata alle competizioni off road. 

CARATTERISTICHE  

I prodotti della linea FORK sono stati sviluppati per 
superare le pi severe richieste di una forcella per le 
competizioni. Il fluido utilizza nuove ed innovative 
tecnologie che garantiscono il massimo controllo della 
frizione (risposta della forcella) in ogni tipo di 
sollecitazione derivante dal tipo di terreno di gara, in 
modo da mantenere costante nel tempo la risposta della 
forcella stessa, con enormi vantaggi di gestione e di 
guidabilit del mezzo. Le speciali additivazioni impiegate 
mantengono sullo stelo un velo di prodotto che: 

l protegge il sistema forcella da usure; 
l protegge lo stelo da incollamenti diretti di 

inquinanti solidi; 
l migliora sensibilmente il coefficiente di attrito 

soprattutto in fase di inizio compressione 
evitando totalmente i tipici puntamenti. 

Particolare cura stata adottata nel controllo della 
formazione di aria e schiuma durante l'esercizio, a tutto 
vantaggio della costanza di funzionalita' della forcella. 

CONSIGLI D'USO  

Utilizzando i prodotti della linea FORK, consigliabile eseguire le seguenti operazioni: 
A caldo  
- scaricare il prodotto contenuto nella forcella avendo cura di scolare perfettamente;  
- immettere almeno 100cc di olio nuovo; 
A "vuoto" 
- eseguire alcuni lavaggi  
- scaricare e riempire con la quantita' prevista di lubrificante  
- tarare la forcella a meta' chiusura  
- eseguire alcuni giri per uniformare il sistema  
- tarare secondo le proprie preferenze.  
 
N.B. Per la sua particolare composizione la gradazione 2,5W particolarmente indicata anche per utilizzi in 
ammortizzatori da competizione. 

DATI TECNICI 

SAE 2,5W  

 


