
  

SELENIA StAR    Cod. 1138 

DESCRIZIONE 

Lubrificante HIGH PERFORMANCE ideato per proteggere il motore a benzina anche in situazioni di elevato stress 
termico generato da uno stile di guida sportivo. La sua formula unica, massimizza le caratteristiche di motori ad 
elevata potenza specifica, migliora le partenze a freddo e mantiene viscosità costante per l'intero intervallo di cambio. 

CARATTERISTICHE  

Selenia StAR garantisce prestazioni massime ai motori 
JTS Alfa Romeo ad Iniezione Diretta di nuova 
generazione e a tutte le motorizzazioni con elevata 
potenza specifica. La speciale additivazione antiusura 
del Selenia StAR, derivata dall'esperienza nell'ambito 
corse di FL Selenia con Alfa Romeo, garantisce elevata 
protezione anche in condizioni di film lubrificante molto 
sottile. 
Grazie alla particolare formula E.S.T. (Extremely Stable 
Technology) ha ottenuto l'omologazione Fiat 9.55535-
H2, prevista per un lubrificante che assicura massime 
prestazioni e specifica viscosità a caldo. 
Questa formula esclusiva presenta estrema stabilità al 
taglio meccanico per l'intero intervallo di cambio e 
mantiene viscosità cinematica costante, offrendo 
massima protezione ai motori con elevata potenza 
specifica. Selenia StAR ha superato la nuova specifica 
internazionale API SM che garantisce: 

l massima resistenza all'ossidazione 
l estrema protezione da depositi 
l elevate prestazioni a basse temperature. 

CONSIGLI D'USO  

Secondo le prescrizioni del costruttore. 

RACCOMANDATO DA  

Alfa Romeo 

DATI TECNICI 

SAE 5W-40, ACEA A3/B3, API SM,  
FIAT 9.55535-H2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F216.D05  

 

      


