
  

IMPIEGO 

Olio per trasmissioni continue (CVT) di seconda generazione. 

SPECIFICHE 

SAE 75W-80  

ANALISI 

ANALISI METODO
UNITA' DI 
MISURA

VALORE TIPICO

ASPETTO VISIVO -- LIMPIDO

COLORE VISIVO -- ROSSO

DENSITA' A 15°C ASTM D4052 g/cm³ 0,860

VISCOSITA' A 100°C ASTM D445 cSt 7,4

VISCOSITA' A 40°C ASTM D445 cSt 32

INDICE DI VISCOSITA' ASTM D2270 -- 205

VISCOSITA' A -40°C ASTM D2983 cPs 16500

P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. Cl. ASTM D92 °C 192

P.TO DI SCORRIMENTO ASTM D97 °C -40

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione. 

SVILUPPO PRODOTTO 09/2014

SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICASCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA
TUTELA TRANSMISSION CVT N.G.TUTELA TRANSMISSION CVT N.G.TUTELA TRANSMISSION CVT N.G.TUTELA TRANSMISSION CVT N.G.

CODICE PRODOTTO: 1478CODICE PRODOTTO: 1478CODICE PRODOTTO: 1478CODICE PRODOTTO: 1478


