


  

IMPIEGO 

Olio per servosterzo idraulico, trasmissioni idrostatiche, convertitori di coppia, cambi automatici. 

SPECIFICHE 

ATF DEXRON III G, FIAT 9.55550-AG2 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F001.C94,  
IVECO 18-1807 CLASSE AG3/III,CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I001.C06,  
FORD MERCON (M- 011201), ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C,  
ALLISON C4 Performance, MAN 339 TYPE Z1 and V1 Performance,  
MAN 339 TYPE Z2 and V2 Performance, VOITH 55.6335.32 Performance  

ANALISI 

ANALISI METODO
UNITA' DI 
MISURA

VALORE TIPICO

ASPETTO VISIVO -- LIMPIDO

COLORE VISIVO -- ROSSO

DENSITA' A 15°C ASTM D4052 g/cm³ 0,840

VISCOSITA' A 100°C ASTM D445 cSt 7,6

INDICE DI VISCOSITA' ASTM D2270 -- 180

P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. Cl. ASTM D92 °C 215

P.TO DI SCORRIMENTO ASTM D97 °C -48

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione. 
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